
  

 

 

Système de mesure de position absolue 
cascadable 
Mesurer les trajets sans perturbation ni usure avec le codeur LMC55 
 
Les axes verticaux pour les entrepôts à hauts rayonnages ou les axes 
d’amenée pour les installations d’usinage de profilés ont souvent besoin 
de mesurer des positions absolues allant jusqu‘à 20 m. Il faut parfois aussi 
saisir dans une installation plusieurs positions en même temps de manière 
absolue comme lors du décalage des lames pour les machines à couper 
les bobines. 
Dans la plage de mesure de max. 20 m, il existe de nombreuses solutions, 
la plupart avec des limitations imposées par le système.  
Les codeurs à câble subissent l'usure, les bandes magnétiques sont 
sensibles aux copeaux ferromagnétiques, les repères de position relevés 
par des dispositifs à lecture optique peuvent être encrassés, la distance 
mesurable par les systèmes de mesure magnétostrictifs est limitée, les 
règles en verre sont hors de prix à partir d'une certaine longueur et les 
systèmes de mesure laser ne peuvent pas mesurer simultanément 
plusieurs positions dans le même espace libre. 
  
TR-Electronic comble cette lacune en proposant le modèle LMC 55 : 
d'une part, le système de mesure linéaire cascadable ne s'use pas 
puisqu'il travaille sans contact et d'autre part, il peut mesurer 
simultanément les positions de jusqu'à 30 aimants. Seuls les aimants 
permanents se déplacent alors sur le profilé et ceux-ci n’ont pas besoin 
d’alimentation et donc de ligne d’alimentation ou de chaînes traînantes. 
Une saisie de position absolue jusqu’à 20 m peut être livrée de manière 
standard. Le boîtier plat du système de mesure linéaire peut être monté 
au niveau du sol, sans moulures, ce qui garantit que les résidus de 
production ne risquent pas de rester coincés. 
 
Le système de mesure cascadable se compose de plusieurs éléments 
distincts et peut être assemblé à la longueur souhaitée, directement dans 
la machine, en alignant les sections de détection. Il suffit de faire preuve 
d'un minimum de compétences techniques et de disposer d'outils 
standard pour réaliser rapidement la mise en service. Avec EtherCAT, on 
dispose de la première version avec l‘Ethernet industriel. De même, il 
existe deux versions du bus de terrain traditionnelles avec PROFIBUS et 
CANopen. 
 
Avantages : 

_ Mesurer sans usure jusqu'à 20 m 
_ Pièces compactes et maniables en aluminium coulé en continu 
_ Boîtier assemblé par forme, surface plane 
_ Escamotable (sans moulure et sans arête) 
_ Simple montage possible sans outil spécifique 

Domaines d'application : 
_ Stations de travail pneumatiques 



  

 

 

_ Bobineuse coupeuse 
_ Axe Y résistant à l'usure pour les entrepôts à hauts rayonnages  

(remplace les codeurs à câble) 
_ Véhicules de transfert 

 
_ Remplace les axes optiques qui s’encrassent vite, par ex. dans les 

machines à profiler 
_ Technologie de l’événement, etc. 

Caractéristiques : 
_ EtherCAT, PROFIBUS, CANopen 
_ Mesure de position 5/100 mm, précise, absolue, sans contact 
_ Mesure multiple de jusqu'à 30 positions simultanément 
_ Système dense, fiable, degré de protection IP65 
_ Flexibilité totale de montage (adressage automatique) 
_ Pied d'appareil pour montage via les trous ou les griffes de 

serrage 
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