Fin Paar Drahte reicht flir absolute
Positionsmessung

TR Electronic  zeigt funktionierende Single-Pair-Ethernet-
Kommunikation fiir absolute Drehgeber

Im Rahmen der ersten Gemeinschaftsprasentation der Single Pair
Ethernet System Alliance e.V. wahrend der Hannover Messe Industrie
konnte TR unter Beweis stellen, dass die neueste Ubertragungstechnik
far Industrial Ethernet auch flr Sensorik mit komplexen Informationen
anwendbar ist.

Der gezeigte absolute Multiturn-Drehgeber aus der neuesten Baureihe
582 hat seine Positionsmesswerte und weitere Statusinformationen Uber
den Zweidraht-Ethernet-Standard zuverlassig an den Master Ubertragen,
der von einem anderen Partner der SPE Alliance e.V. gezeigt wurde. Das
gleiche Adernpaar wurde auch fir die Versorgung der Drehgeber-
Elektronik verwendet.

Schon immer in der mittlerweile 40-jahrigen Geschichte des
Mittelstandlers im schwabischen Trossingen stand neben der
zuverlassigen und prazisen Positionserfassung die Anbindung an die
vielfaltige Welt der Steuer- und Regeltechnik ganz weit oben auf der
Prioritatenliste. Kein Wunder, dass die ldeenschmiede von TR immer
schon eine umfangreiche Palette modernster Schnittstellen und damit
Steuerungssysteme bedient hat. So ist es nur konsequent, dass TR mit
Unterstitzung von Single Pair Ethernet wieder mal technisch die Nase
ganz weit vorne hat.

Das gezeigte Muster des Absolutdrehgebers CEV582 frisch aus der
Entwicklung hat die Positionsinformation von 15 bit innerhalb der
Umdrehung und 4096 absolut aufgeldsten Umdrehungen per
Zweidraht-Ethernet Ubertragen. Der verwendete Switch sorgte fir die
Speisung des Drehgebers Uber die gleiche Leitung. Die fur die von der
SPE Alliance e.V. verwendete Implementierung von PoDL (, Power over
Datanline”) lasst bis zu 50 W je Abgang zu; 3 bis 4 W, wie sie ein TR-
Drehgeber typischerweise fur den Betrieb braucht sind damit problemlos
zu schaffen.
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SPE  ist  grundsatzlich  transparent in  Bezug auf das
Ubertragungsprotokoll. Das Beispiel auf der HMI arbeitete mit Modbus
TCP; naturlich sind auch die Industrial Ethernet Protokolle wie PROFINET
und Ethernet/IP im Fokus der Entwicklungstatigkeit von TR Electronic.

Single Pair Ethernet erweitert die Palette der von TR Electronic
unterstitzten Industrial Ethernet Systeme um die innovative
Maglichkeit, Uber lediglich zwei Leiter Linearsensoren und Drehgeber
gleichzeitig zu versorgen und die Daten abzurufen.

Drehgeber mit Single Pair Ethernet Anschluss von TR Electronic

Produktinformationen:
https://www.tr-electronic.de/f/TR-V-PR-D-0042
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