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Ihr schneller Weg zur L sung

Der intelligente Kompaktantrieb mit Pro net IO-Schnittstelle
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encoTRive mit Pro net IO

Kompaktantrieb f r frei vernetzte Antriebstechnik
und durchg ngige Automatisierung

Einfacher geht s nicht encoTRive mit Pro net und encoTRive mit Pro bus

Identische Schnittstelle vom Antrieb zur Steuerungstechnik

Alle unsere encoTRive-Kompaktantriebe erhalten Sie mit Pro bus oder Pro net. Sie nutzen dasselbe Ger tepro |
PROFIdrive. Bei der Migration von Pro bus zu Pro net bleibt dadurch die Ansteuerlogik und die PZD-Kon guration
erhalten. Logische Anpassprogrammierungen fallen nicht an.

Erweiterter Funktionsumfang

Der Funktionsumfang von Pro bus ist in Pro net integriert. Pro net bietet dar ber hinaus einige zus tzliche Funktionen.
Das betrifft zus tzlich verf gbare Alarmtelegramme im St rungsfall bei geringeren Zykluszeiten und mehr adressierbaren
Teilnehmern.

TR Ihr Schnittstellenspezialist

Die TR-Gruppe verf gt ber langj hrige Erfahrung mit einer Vielzahl von Bussystemen, die in Weg- und
Winkelmesssystemen, Kompaktantrieben und der allgemeinen Steuerungstechnik eingesetzt werden. Mit einer Reihe von
bew hrten Kommunikations- und Schnittstellenmodulen sind wir in der Lage, neue Busvarianten oder zweckoptimierte

L sungenf r Ihre Anwendungen in k rzester Zeit zu realisieren.

Investitionsschutz durch identische SPS-Projektierung

F rPro busund Pro net erfolgt die Projektierung mit den gleichen Tools. Die von Pro bus gewohnten
Projektierungsabl ufe nden Sie auch in Pro net wieder. Zusammen mit der identischen Programm- und Ablau ogik
sch tzt dies lhre bisher get tigten Investitionen.

Ilhre Vorteile mit Pro net

- Die Busterminierung entf it

- Die Protokollanalyse | sst sich mit frei verf gbaren Ethernet-Tools vornehmen (z.B. Wireshark)

- Die Adressvergabe erfolgt per Software

- Die Topologie vereinfacht sich - es sind beliebige Stern-, Linie-, Baum- und Ringstrukturen sowie Mischformen
zul ssig

Technische Daten: Kommunikation

Funktionsumfang - Pro net 10 (PNIO)
- Conformance Class A
- Real Time Class 1

Datenzyklus bei RT <10ms
Maximale Teilnehmerzahl > 1000
bertragung - zyklisch (Prozessdaten)

- azyklisch (Alarme und zeitunkritische Parameter)

Prozessdatenkon guartion frei oder ber Standardprotokolle







