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C__582 - Die neue Generation industrieller
Standarddrehgeber fiir fast alle Anwendungen.

Die Drehgeber im Industrie-Standardmal3 58 mm von TR-Electronic bieten
bereits im Standard eine Vielzahl von Ausstattungsvarianten, die fur
nahezu jede Anwendung eine optimale Losung ergibt.

Der Sensorkern der 582er Familie kann nun mit vier verschiedenen Ausfliihrungen von
Abtastungen ausgestattet werden.

Fir Anwendungen mit hohen Anforderungen an Prazision und Linearitdt sind die
Abtastungen mit Glasscheibe unverzichtbar. Die Standardversion CE tastet 15 bit im
Singleturn-Teil ab, die hochauflésende Version CO bis zu 18 bit. Mit 0,01°
Linearitatsabweichung sind auch hoch prazise Anwendungen umsetzbar.

Robust und betauungssicher sind die magnetischen Abtastungen. CM [8st bis zu 13 bit
Singleturn auf mit einer Linearitat von 0,5°, CP, die "neue" in der Familie, liefert 16 bit
Singleturn bei 0,1° Linearitdit. Damit werden auch ohne Optik hochaufldsende
Absolutdrehgeber moglich.

FUr inkrementelle Systeme stehen mehrere Varianten zur Verfigung: Optisch konnen
wahlweise bis 10.000 (IE) oder 65.568 (I0) Impulse je Umdrehung erzeugt werden. Wenn
die Anwendungen hartere Umgebungsbedingungen haben, liefert die robuste IP-
Abtastung ebenso 10.000 Impulse ganz ohne Glas.

Fur alle drei Abtastungen gibt es auch eine Version, bei der der Anwender die
Ausgabeauflosung per Software einstellen kann. Damit l6sen die programmierbaren
Inkrementaldrehgeber eine logistische Aufgabe: Ein Bauteil - alle Auflésungen.

Die neue Drehgebergeneration in 58mm-Bauform von TR-Electronic bietet effizientes
Design verbunden mit modernsten Ausstattungsmerkmalen.

Mechanisch erfillen die Drehgeber BaugroBe 58mm die aktuellen Wiinsche des Marktes:
Bereits im Standardspektrum liefert TR metrische Geometrien (Servoflansch,
Klemmflansch) und Zoll-basierte Geometrien. Wellendurchmesser reichen von 6 bis 15
mm und 1/4" bis 1/2". Gerate sind mit Vollwelle, Aufsteckhohlwelle (Sacklochwelle) und
durchgehender  Hohlwelle erhaltlich und flgen sich so in verschiedene
Antriebskonfigurationen ein. Fiir den Ubersee-Markt sind alle neuen C__582 UL-gelisted.

Selbstverstandlich liefert TR-Electronic die Absolutdrehgeber mit allen Ublichen
Industrieschnittstellen. SSI' und Analog sind gerade bei kleinen, einfachen
Automatisierungsaufgaben ein effektiver Weg, Winkel und Positionen zu erfassen.
Traditionelle Feldbusse wie Profibus, CANopen, DeviceNet und sogar Interbus-S
gewahrleisten die Kompatibilitat mit bereits installierten Anlagen. Die neue Generation
von Absolutdrehgebern unterstiitzt konsequent moderne Industrial-Ethernet-Varianten,
wie Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Powerlink und Sercos, fur die je nach Bussystem
weitere Moglichkeiten nach aktuellsten Spezifikationen integriert sind. DriveClig und BISS
sind Ublicherweise in Motorfeedbacksystemen zu finden. Muss ein Zusatzencoder
auBerhalb des Antriebs Uber eine solche Feedbackschnittstelle eingelesen werden, gibt es
bei den C__58 auch dafiir passende Varianten. Fir weniger dynamische Prozesse ist sind
jetzt auch 10-Link-Absolutdrehgeber verfugbar.

Je nach Schnittstelle stehen verschiedene Anschlusssysteme zur Verfligung. Direkte
Interfaces werden Ublicherweise mit M23 oder M12-Steckverbindern kontaktiert, die
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wahlweise seitlich am Rohr oder auf dem riickseitigen Deckel angebracht sind (nur bei
Vollwelle und Sacklochwelle). Auch ein Kabelabgang mit offenen Enden oder Pigtail in
kundenspezifischer Lange stehen zur Verflgung. Fir Industrial Ethernet und Feldbusse
haben sich die robusten M12-Steckverbinder bewdahrt. Auch bei Industrial Ethernet
kénnen die Anschlisse wahlweise seitlich oder auf der Rickseite platziert sein. Damit
entstehen entweder sehr kurze Losungen oder solche, deren Querschnitt von der Welle
her gesehen nie groBer als der 58mm-Durchmesser ist.

Drehgeber in BaugroBe 58 gibt es als redundante Doppeldrehgeber fiir Anwendungen, in
denen eine erhdéhte Verflgbarkeit gefordert wird. Dabei ist das gesamte Encodersystem
(Zentrale Singleturn-Abtastung, Multiturn-Abtastung, Auswerte-Elektronik, Netzteil und
Schnittstelle) doppelt ausgefihrt. Ebenso gibt es redundante Inkrementaldrehgeber. Fir
jeden der beiden Kanale gelten separate Zuverlassigkeitskennwerte (MTTFd...) Einer
Integration in die eigene Zuverlassigkeitsberechnung steht damit nichts mehr im Wege.

Die C__582-Encoderplattform bietet auch einige Spezialldsungen, die so vermutlich nur
bei TR zu finden sein durften.

Besonders interessant sind Drehgeber mit doppelter Schnittstelle und solche mit
Zusatzschnittstelle.

Auch in echtzeitfahigen Steuerungsumgebungen gibt es immer wieder die
Notwendigkeit, als Regelungs- oder Hilfssignal die aktuelle Encoderposition als SSI- oder
Inkrementalsignal lokal auszuwerten, z.B. als Positions- oder Drehzahlfeedback fiir eine
Antriebsregelung. Darum bietet TR-Electronic fir viele der Feldbus- und Industrial-
Ethernet-Schnittstellen die Méglichkeit, einen zusatzlichen SSI- oder Inkrementalkanal
direkt am Drehgeber auszugeben.

Selbst besondere Anwendungen wie die Kombination von zwei Industrial-Ethernet-
Schnittstellen sind machbar. Anwendungen sind z.B. klassische Retrofits oder
ZurUstungen. Statt mechanisch einen zweiten Drehgeber zu integrieren kann ein neuer
Drehgeber gleichzeitig die Bestandsanlage und die zugerUstete Steuerung versorgen.

Wenn die Umgebungsbedingungen mal widrig werden, stehen Heavy-Duty-Versionen zur
Verfligung. Hohe Wellenlasten wie z.B. durch Riemen- oder Kettenantriebe kénnen mit
einem passenden Vorsatzlager abgefangen werden. In den Explosionsschutz-Zonen 2/22
kdnnen Atex-Varianten eingesetzt werden - bei gleichen GehausemaBen. Fir aggressive
Umgebungen bietet TR-Electronic die gleiche Technologie in einem Edelstahlgehause an
(Baureihe C__84). Gegen mechanische EinflUsse hilft das Schutzgehduse der 115er Serie.

Mit der Familie 582 realisiert TR-Electronic eine Vielzahl von madglichen Lésungen auf

Basis eines Standardbaukasten - exakt angepasst an die Anforderungen der
Kundenanwendung.

http://www.tr-electronic.de/s/S016830

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6

78647 Trossingen
www.tr-electronic.de
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TR-Electronic_C_V582_axial jpog
Absolutdrehgeber C__582 mit axialem Anschlussfeld

TR-Electronic_C_S582_radial jpg
Absolutdrehgeber C__582 mit radialem Anschlussfeld und Sacklochwelle




