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Heavy-Duty Multiturndrehgeber mit
Zulassung bis SIL3 / PLe

Die funktional sicheren Absolut-Multiturndrehgeber von TR-Electronic
CD_75 sind mittlerweile im Markt etabliert. Edelstahl- und Atexversionen
ermoglichen neue Anwendungsgebiete. Sind groBe Wellenkrafte zu
erwarten, nimmt diese ein Vorsatzlager auf, das mit in die
Sicherheitsbewertung integriert ist. Fir Krananlagen in der Stahlindustrie
hat die TR-Electronic GmbH eine weitere Ausfihrung entwickelt:
CDV115M+FS. Eingebaut in das bewahrte Heavy-Duty-Gehause der
115er Serie koénnen SIL3-Absolutencoder nun auch bei hohen
mechanischen Belastungen auf den gesamten Drehgeber eingesetzt
werden, wie sie bei Containerladekranen in Hafenanlagen oder in der
Stahlindustrie auftreten. Vollwellen bis 20 mm  Durchmesser sind
verfligbar, der Formschluss wird durch eine entsprechend dimensionierte
Nut/Feder-Verbindung sichergestellt. Das groBzugig dimensionierte Lager
nimmt groBe Wellenkrafte auf. Mit dem Heavy-Duty-Gehause
ausgestattet Ubersteht der Drehgeber sogar problemlos, wenn er als
Aufstiegshilfe missbraucht wird oder gar harten Kontakt mit anderen
Logistikfahrzeugen  hat.  Mit  der  betauungssicheren  Doppel-
magnetabtastung ergibt sich eine Schutzart von IP65 und ein
Temperaturbereich von -40..+65°C. Die gesicherten absoluten Positions-
und Geschwindigkeitswerte werden wahlweise Gber PROFIBUS, PROFINET
(mit PROFIsafe-Protokoll), EtherCAT (nach dem Standard Functional safety
over Ethercat) oder Powerlink (mit OPENsafety-Protokoll) Gbertragen. Fir
eine schnellere Signalverarbeitung stehen die Messwerte auch Uber
jeweils nicht gesicherte Protokolle zur Verfligung. Die sicheren
Protokollteile dienen z.B. fur die Uberwachung von Positions- und
Geschwindigkeitsbereichen.  Die  schnellen Istwerte kénnen  fir
echtzeitfahige Positionsregelung eingesetzt werden. Und beides aus ein
und demselben Drehgebersystem. Die diversitar-redundante Kombination
aus Glas- und Magnetabtastung liefert zusatzlich auch noch
Inkrementalsignale fir ein lokales Drehzahlfeedback fir einen Umrichter.
Damit Ubernimmt CDV115M die Funktion von bis zu drei diskret
angebauten Drehgebern: Gesicherte Positions- und
Geschwindigkeitswerte, echtzeitfahige Position und Geschwindigkeit fur
Regelung in der Zentralsteuerung und Drehzahlfeedback fur lokale
Regelung. Und dank des robusten Schutzgehauses auch dort, wo sonst
kein normaler Drehgeber lange UGberlebt.

CDV115M im Selektor: http://www.tr-electronic.de/s/S016988
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